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CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizifionarea de Lucriri de reparatii
(inlocuire cazan ardere) la instalatia de incélzire necesard desfasurdrii activititii autoritatii
contractante Ansamblul Folcloric "BUSUIOCUL" Bacau, institutie publica aflata in
subordinea Consiliului Judetean Baciu.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei §i constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazad de catre fiecare
ofertant, propunerea tehnica.

Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
In acest sens orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de
sarcini, va fi luatd In considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de
sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevézute in caietul de
sarcini atrag descalificarea ofertantului.

Valoarea maxima estimatd pentru atribuirea contractului este de: 33.000 lei fara
TVA.

2. Situatia existenta

Lucrarea de reparatii solicitata se impune deoarece pe parcursul exploatirii uzuale,
diferite componente ale instalatiei existente s-au uzat fizic/degradat. Componentele
principale degradate sunt: cazanul de ardere, acesta fiind fisurat, precum si arzatoarele.



Cazanul prevézut in centrala termica este din fontd, are o putere termica instalata de
130 kw si randament de functionare de 92%-94%, este echipat cu arzitor atmosferic cu
functionare pe combustibil gaze naturale si este amplasat pe postament de beton,

Centrala termici este amplasata Intr-o incipere special amenajatd si furnizeaza agent
termic pentru instalatia de incalzire si instalatia de apa calda pentru consum prin doud
ramuri de distributie.

Amplasamentul se poate vizita in vederea constatirii necesitatii reparatiilor si
stabilirii solutiei de adoptat.

3. Solutia adoptata

Activitatea de reparatii are ca scop inlaturarea defectiunilor prin inlocuirea cazanului
actual cu alte doud cazane de putere inferioara si implicit inlocuirea tuturor pieselor si
subansamblelor constatate ca fiind necorespunzitoare in conditiile necesitatii de adaptare la
noile cazane, precum si readucerea instalatiilor la starea de functionare normali. Solutia se
va stabili in baza Proiectului Tehnic. Lucrarile vor incepe pe baza P.T. verificat, care va fi
prezentat inainte de . inceperea lucrdrilor de reparatii. Prestatorul va asigura repararea
centralei termice respectiv inlocuire a cazanului existent cu alte doud cazane de putere
inferioard, adaptand toate celelalte necesititi de modificare si inlocuire a elementelor ce
derivd din schimbarea cazanului defect, in vederea functiondrii in parametri normali a
instalatiilor aferente pentru incalzirea si alimentarea cu apa calda a cladirilor conectate la
sursa de incalzire (sediu + anexe), potrivit normativelor in vigoare. Cazanul de ardere va fi
inlocuit cu 2 cazane de capacitate necesara pentru functionarea acestora in tandem si
asigurarea functionarii permanente a instalatiei si retelelor de incalzire si furnizare apa
calda menajera pe timp de iarna si de vara. Capacitatea acestora se va stabili in proiectul
tehnic verificat.

Dupa realizarea reparatiilor societatea prestatoare va obtine atestare ISCIR pentru
autorizarea functionarii centralei.

CONDITII GENERALE DE PROIECTARE

Proiectarea si echiparea cladirii cu instalatii de incalzire se face in scopul asigurdrii
confortului termic interior, a cerintelor tehnologice sau a conditiilor de munca, avand in
vedere criteriile de performantd energeticd, reducerea emisiilor e bioxid de carbon si
extinderea utilizarii surselor regenerabile. Proiectarea si executarea instalatiei de incilzire
centrald se face astfel inct aceasta si corespundi calitativ cel putin nivelurilor minime de
performantd prevazute prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile $i completarile ulterioare:

erezistentd mecanica si stabilitate;
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e securitate la incendiu;

* igiend, sanatate si mediu inconjurator;

* sigurantd si accesibilitate exploatare;

e protectie impotriva zgomotului;

® cconomie de energie si izolare termica;

e utilizarea sustenabili a resurselor naturale.

4. Materiale si echipamente utilizate

La executarea lucrarilor se vor folosi numai materiale care si corespundi tehnic si
calitativ prevazute in standardele de stat sau prescriptiile tehnice ale producitorilor. Ele vor
fi Tnsotite de:

I. certificatul de calitate al furnizorului, fise tehnice de detaliu care si contind
caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare, instructiuni de montare, probare,
intretinere si exploatare a produsului;

2. certificatul de garantie, specificind perioada de timp in care se asigurd realizarea
performantelor din cartea tehnica a utilajului.

Este de preferat ca noile cazane ce vor fi montate s fie din otel, fiind nepermis ca
acestea sa fie din fonta.

5. Executarea lucrarilor

Executantul se obligd sa execute lucrdri de reparatii prin inlocuirea cazanului actual
cu alte doud cazane cu putere inferioara si a componentelor necesare din centrala termici a
institutiei, care constau in:

l. Realizarea documentatie de inlocuire a componentelor defecte/necorespunzitoare
de la cazanul din centrala termica:

2. Procurarea si inlocuirea cazanelor noi si a celorlalte componente care nu mai
corespund noilor cazane care vor fi instalate.

3. Operatii ce trebuie executate de citre prestator la reparatiile la cazan:

- se debranseazd cazanul de la agentul termic, sursa de energie electrica, se
demonteazi arzitoarele si mantiile cazanelor de apa calda;

- se demonteaza componentele defecte, se scot din centrala termica si se vor depozita
in locatiile specificate de beneficiar;

- se schimbd si se monteazi componentele noi;

- se reconecteaza in sistem cazanele noi, inclusiv arzitoarele si sistemele de protectie
si comanda;

- se fac probele de casi.



Lucrérile de reparatii se vor deasfasura pe durata a maxim 30 de zile calendaristice
de la semnarea contractului.

Entitatea care executd lucririle trebuie si fie autorizatd ISCIR pentru PTA] -
Instalare, Montare, Reparare, Intretinere si Verificari Tehnice in Utilizare, puteri pana la
400 kw, conform prescriptiilor specifice prevazute in legislatia actuals.

Inceperea executiei lucrarilor de reparatii la cazan este conditionatd de executia
modificarilor constructive.

Executantul lucririlor va realiza depozitarea si manevrarea echipamentelor si
materialelor cu respectarea normelor de tehnica securititii si protectiei muncii cuprinse in
actele normative in vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucriri in parte.

inainte de montaj toate materialele si aparatele aduse de executantul lucrarii vor fi
verificate, inlocuindu-se cele care nu corespund tehnic, pe cheltuiala acestuia.

La lucrarile de sudare este obligatoriu utilizarea procedurilor de sudurd omologate si
a sudorilor autorizati pentru executarea lucrérilor. Operatiunile de montare (asamblare) a
elementelor componente se vor face respectdand documentatia de montare continuta in
manualul de montaj a utilajului.

Se va efectua cu mare atentie o spalare a instalatiei de incilzire inainte de racordarea
aparatului pentru a indepirta eventualele reziduuri cum ar fi stropi de sudura, canepd, chit,
rugind, gunoaie mari. Se va urmari cu deosebitd atentie ca montarea conductelor s se faca
netensionat pentru a nu crea neetangeitai in instalatia de incilzire.

Se alimenteazi cazanele la presiunea indicati, se face aerisirea instalatiei, se verifici
etanseitatea circuitului de apa. Aceast verificare se face cu cel putin o zi haintea punerii in
functiune. Se verifica elanseitatea circuitului de alimentare. Se regleazd parametrii
marimilor de intrare in aparat, presiunea apei in instalatie. Se verifici functionarea
sistemelor de reglare si protectie, la rece, in conformitate cu datele inscrise in cartea tehnici
a aparatului si urmand indicatiile confinute in manualul de punere in functiune specific. Se
verificd protectiile de: presiune, lipsd alimentare electrica, lipsa aer de ardere, canal gaze
arse.

Se face pornirea aparatului si se efectueazi reglajele necesare pentru o functionare
optima a aparatului in condifiile reale existente la utilizatorul final. Dupi efectuarea
operatiunii se sigileaza suruburile de reglaj. Valoarea reglata a presiunii apei se va corela cu
valorile date de producitorul aparatelor in manualul de punere in functiune.

Se opreste aparatul si se repune in functiune pentru o verificare finalj care constd in:

* se reverifica toate racordurile cazanului din punctul de vedere al etangeitatii;

* se reverificd daca tubulatura de eliminare a gazelor arse este etansd si corect
instalata din punct de vedere mecanic si se verifica tirajul;

* se verificd aprinderea si stabilitatea flacarii;
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* se verifica functionarea sistemului de incilzire si apa calda.

Se face mdsurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine,
fije de masuratori §i se intocmeste raportul de verificare conform modelelor din anexele
ISCIR. Fisele tehnice ale utilajelor vor fi anexate la livrare.

CONDITII GENERALE DE EXECUTARE

Executarea si controlul executirii lucrarilor de reparafii la instalatia de incalzire si
apa calda centrala se realizeaza respectand prevederile legale aplicabile in vigoare. Centrala
termica reparata trebuie sa respecte cel putin nivelul minim al exigentelor de performanta
energetica si protectie a mediului in vigoare la data realizarii lucrarilor de reparatie.

Cazanele din centrala termica vor fi dotate cu echipamente de misuri si control care
asigurd supravegherea, protectia si reglajul functionarii.Se recomanda echiparea centralelor
termice cu cazane avand randament ridicat si emisii de noxe reduse. Pe cat este posibil, se
utilizeaza sisteme de recuperare a caldurii din gazele de ardere.

La alegerea cazanelor se va tine seama de cronograma consumului de cilduri, de
aportul consumurilor in functie de perioada de consum (iarnd-vard) sau de natura lor
(incdlzire, preparare apid caldi de consum.etc.), de posibilititile de amplasare a
echipamentelor in centrala termica.

Pentru circulatia apei fierbinti se vor folosi pompe corespunzéitoare temperaturii de
regim.

Evacuarea gazelor de ardere se face in atmosfera, cu conditia obligatorie de a se lua
masurile necesare pentru ca noxele continute de gazele de ardere, dupi patrunderea in
atmosferd si dispersia lor, s se incadreze in limitele admise pentru concentratiile din aer si
de la sol.

6. Conditii tehnice pentru verificarea instalatiei

Inainte de racordarea instalatiei interioare de incilzire centrali la centrala termica
proprie se va face spalarea pani la obtinerea apei curate pentru ca eventualele impuritati sa
nu afecteze echipamentul nou montat. Se recomandi verificarea si probarea instalatiilor
interioare de incdlzire inainte de racordarea propriu-zisa la echipamentele din centrala
termica.

Probele la care vor fi supuse instalatiile de incilzire sunt:

- Proba la rece — consta in umplerea cu apa a instalatiei cu robinetii de golire inchisi
$i ridicarea presiunii la 3,0 atmosfere. Verificarea instalatiei la rece incepe imediat dupa
umplere si punere in presiune, prin controlul etangeitatii imbindrilor cu ochiul liber.
Masurarea presiunii se face cu manometrul prin citiri succesive la interval de 10 minute.



Proba este corespunzitoare dacd nu s-au observat scurgeri de apa la imbinari gi citirile de
pe manometru nu au ardtat variatii de presiune;

- Proba la cald — se face prin verificarea comportirii la dilatare si contractare.
Odata cu proba la cald se va face si reglajul instalatiei. In timpul probei la cald se vor
verifica imbindrile, daca prin dilatare nu s-au creat neetansietati si dacd punctele fixe nu s-
au deplasat.

7. Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obligd sd execute lucrarile previzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenitd angajamentului semnat. Prestatorul se obligd sa asigure resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, cerute de §i pentru
contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract.
Prestatorul este raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului. Lucririle
prestate in baza contractului vor respecta standarderele de calitate specifice.

8. Obligatiile achizitorului

Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit si s
plateasca pretul catre prestator in termenul stabilit de comun accord cu prestatorul, in baza
facturii emise de catre acesta si inregistrate la achizitor. Achizitorul se obliga sa puni la
dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in
propunerea financiard si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

9. Alte activitati

La solicitarea beneficiarului, prestatorul va asigura asistenta tehnica si, eventual
interventia, in cazul aparitiei altor defectiuni sau necesitéti legate de pachetul de servicii
solicitat prin caietul de sarcini. Prestatorul va asigura manipularea diverselor materiale in
cazul aproviziondrii (intre céile de acces in imobil si magazii, precum si intre magazii si
birourile din interiorul institutiei, dupa caz).

10. Asigurarea calititii lucririlor
Asigurarea calitdtii lucrarilor se face prin respectarea standardelor, normelor $i
instructiunilor tehnice in vigoare.






